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CERTYFIKAT ZGODNOSCI 
uprawniaj^cy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem SEP-BBJ 

CERTIFICATE OF CONFORMITY 
authorizing to mark product witt) registered mark SEP-BBJ 

nr SEP-BBJ/12/005/17 
No. SEP-BBJ/12/005/17 

Posiadaczcertyfikatu: z . s . E . „OSPEL" spoika Akcyjna 
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A C 012 

(Nazwa i adres) 
Certificate fiolder: 
(Name and address) 

Producent: 
(Nazwa I adres) 
l\/lanufacturer: 
(Name and address) 

Nazwa wyrobu: 
Name of the product: 

Typ (model): 
Type (model): 

Dane technlczne: 
Technical data: 

Typ programu 
certyfikacji: 
Type of 
certification scheme 

Wierbka, u l . Glowna 128 
42-436 P i l i c a , Poland 

Z.S.E. „OSPEL" Spoika Akcyjna 
Wierbka, u l . Glowna 128 
42-436 P i l i c a , Poland 

Gniazda wtyczkowe s t a l e , do wbudowania, podwojne, 
dwubiegunowe ze stykiem ochronnym lub bez, z przeslonamx 
tulejek stykowych lub bez, z zaciskami gwintowymi. 
Fixed, flush-type, double, two-pole with or without 
earthing contact socket-outlets, with or without shutters, 
with screw-type terminals. 

S e r i a series As 
Typ type 1320, 1321, 1322, 1323 
(wyszczegolnione na odwrocie) 
(specified on the back page) 

16 A; 250 V~; 2x2P; 2 x ( 2 P + ^ ) ; IP20 

5 wediug PN-EN ISO/IEC 17067 

5 according to PN-EN ISO/IEC 17067 

Wymieniony powyzej wyrob spetnia wymagania norm(-y): 
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s): 

Norma(-y) 
Standard(s) 

Raport(-y) z badah nr 
Test report(s) No. 

Wydany(-e) przez 
Issued by 

PN-IEC 60884-1:2006+Al:2009+A2:2016 
(lEC 60884-1:2002+Al:2006+A2:2013) 
PN-E-93201:1997 

LS-17.013/16.082 SEP - BBJ 

Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie wyrobow majacych identyczne wtasciwosci (dane 
technlczne) jak przedstawiony do badaii wzor, i spetniajcicych wymagania ww. norm(-y). 
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of 
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s). 

Prawa 1 obowicizki posladacza niniejszego certyfikatu okresia oddzielna umowa z S E P - B B J . 
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ. 

Kierownik Jednostkl Certyfikuj^cej 
Certification Body Manager 

Zblgnlew Brzozowski 
Warszawa, 2 0 1 7 - 0 4 - 2 7 



C E R T Y F I K A T nr SEP-BBJ/12/005/17 
CERTIFICATE No. SEP-BBJ/12/005/17 

Informacje dodatkowe: 
Additional information: 

WYKAZ GNIAZD 
LIST OF SOCKET-OUTLETS 

SerIa 
Series 

Typ 
Type 

Odmlana 
Variations 

Rodzaj gniazda 
Kind of socket-outlet 

A s 

1320 

GP-2G/. . 2x2P, bez przeston 
without shutters 

A s 

1320 GP-2GP/. . 2x2P, z przeslonami 
with shutters 

A s 

1321 

GP-2GZ/. . 2x(2P+ ^ ) , bez przeslon 
without shutters 

A s 

1321 
GP-2GZP/. . 2 x ( 2 P + ^ ) , z przeslonami 

with shutters 

A s 
1322 

GP-2GR/. . 2x2P, bez przeslon 
without shutters 

A s 
1322 

GP-2GRym/.. 2x2P, bez przeslon, modul, bez ramki 
without shutters, modul, without frame 

A s 
1322 

GP-2GRP/ . . 2x2P, z przeslonami 
with shutters 

A s 
1322 

GP-2GRP/m/. . 2x2P, z przeslonami, modul, bez ramki 
with shutters, modul, without frame 

A s 

1323 

GP-2GRZ/. . 2x(2P+ ^ ) , bez przeslon 
without shutters 

A s 

1323 
GP-2GRZ/m/. . 2 x ( 2 P + ^ ) , bez przeston, modut, bez ramki 

without shutters, modul, without frame 

A s 

1323 

GP-2GRZP/. . 2 x ( 2 P + ^ ) , z przeslonami 
witht shutters 

A s 

1323 

GP-2GRZP/m/. . 2 x ( 2 P + ^ ) , z przeslonami, modul, bez ramki 
with shutters, modul, without frame 

Ramki frames: 

Nazwa ramki Typ Odmlana 
Name of frame Type Variation 

Pojedyncza single 1347 R-1G 
Podwojna double 1348 R-2G 
Potrojna triple 1349 R-3G 
Czterokrotna fourfold 1350 R-4G 
Pi^ciokrotna fivefold 1351 R-5G 

Miejsce produkcji: z . s . E . „OSPEL" Spoika Akcyjna 
Place of manufacture: Wierbka, u l . Glowna 128 

42-436 P i l i c a , Poland 

NC-S 17.142 
Nr rej. Reg. No. S-S-16-082 
Rozdzielnik copy to: 
1. z . s.E. „OSPEL" Spoika Akcyjna 

Wierbka, u l . Glowna 128 
42-436 P i l i c a , Poland 

2. NC 


